
BOSCH 
MOBILITY SYSTEM
Ideálne využitie priestoru vďaka presne prispôsobeným vložkám L-BOXX pre elektrické 
náradie s príslušenstvom. Vďaka použitiu dvoch polovičných vložiek v jednom L-BOXX-e 
možno flexibilne kombinovať elektrické náradie a príslušenstvo.

www.bosch-professional.sk

Názov náradia Veľkosť 
L-BOXX

Objednávacie 
číslo vložky Veľkosť Nabíjačka

Náhradná 
batéria 
(*2,0 Ah)

12V NÁRADIE
GAS 12V L-BOXX 102 1.600.A00.3KW 1/2 - -

GDR 12V-105

L-BOXX 102 1.600.A00.2V2 1/2 až po GAL 12V-40 1
L-BOXX 102 1.600.A00.2V8 1/2 - -
L-BOXX 102 1.600.A00.4BH 1/2 - 1

i-BOXX 72 1.600.A00.3R8 1/1
až po GAL 1215 CV / GAL 
12V-20

1

GDR 12V-110 L-BOXX 102 1.600.A00.4BH 1/2 - 1
GDS 12V-115 L-BOXX 102 1.600.A00.4BH 1/2 - 1
GEX 12V-125 L-BOXX 136 1.600.A02.58Z 1/1 až po GAL 12V-40 3
GHO 12V-20 L-BOXX 136 1.600.A01.9SX 1/1 až po GAL 12V-40 2
GKF 12V-8 L-BOXX 136 1.600.A01.9SX 1/1 až po GAL 12V-40 2
GLI 12V-80 L-BOXX 102 1.600.A00.2V6 1/2 - -

GOP 12V-28
L-BOXX 136 1.600.A00.2V1 1/1 až po GAL 12V-40 2
L-BOXX 102 1.600.A00.2V7 1/2 - -

GSB 12V-15
i-BOXX 72 1.600.A00.3R8 1/1

až po GAL 1215 CV / GAL 
12V-20

1

L-BOXX 102 1.600.A00.2UV 1/2 až po GAL 12V-40 1
L-BOXX 102 1.600.A00.89W 1/2 - 1

GSB 12V-35 L-BOXX 102 1.600.A00.2V2 1/2 až po GAL 12V-40 1

GSR 12V-15
L-BOXX 102 1.600.A00.2WX 1/2 až po GAL 12V-40 2

i-BOXX 72 1.600.A00.3R8 1/1
až po GAL 1215 CV / GAL 
12V-20

1

GSR 12V-15 (FC)

L-BOXX 102 1.600.A00.2V2 1/2 až po GAL 12V-40 1
L-BOXX 102 1.600.A00.2V8 1/2 - -
L-BOXX 102 1.600.A00.2WX 1/2 až po GAL 12V-40 2
L-BOXX 102 1.600.A00.89W 1/2 - 1

GSR 12V-15/-35 FC Príslušenstvo L-BOXX 102 1.600.A01.1UW 1/2 - -

GSR 12V-15 HX
L-BOXX 102 1.600.A00.2V2 1/2 až po GAL 12V-40 1
L-BOXX 102 1.600.A00.2V8 1/2 - -
L-BOXX 102 1.600.A00.89W 1/2 - 1

GSR 12V-20
L-BOXX 102 1.600.A00.2WX 1/2 až po GAL 12V-40 2
L-BOXX 102 1.600.A00.89W 1/2 - 1

GSR 12V-20 HX
L-BOXX 102 1.600.A00.2WX 1/2 až po GAL 12V-40 2
L-BOXX 102 1.600.A00.89W 1/2 - 1

GSR 12V-35 L-BOXX 102 1.600.A00.2V2 1/2 až po GAL 12V-40 1
GSR 12V-15 / GST 12V-70 / GOP 12V-28 /  
GKS 12V-26 + Vodiaca lišta / GSA 12V-14

XL-Boxx 1.600.A02.593 1/1 až po GAL 12V-40 4+3

GOP 12V-28 / GHO 12V-28 / GWS 12V-76 /  
GST 12V-70 / GSR 12V-15 FC + Príslušenstvo

XL-Boxx 1.600.A02.594 1/1 až po GAL 12V-40 5+2

GWS 12V-76 L-BOXX 102 1.600.A00.F0F 1/2 - 2
12V Vložka (vhodná pre nabíjačku + 2.0Ah akumulátor) L-BOXX 102 1.600.A00.2VN 1/2 až po GAL 1230 CV 1
12V Vložka (vhodná pre nabíjačku + 4.0Ah akumulátor) L-BOXX 102 1.600.A00.2WY 1/2 až po GAL 12V-40 2
12V Vložka (vhodná pre GKS 12V-26) L-BOXX 136 1.600.A00.2WZ 1/2 až po GAL 12V-40 2

Objednávacie 
číslo vložky Náradie

 1.600.A00.M7R
GDS 18V-300
GDX 18V-180 / GDX 180-LI

1.600.60A.102 GKF 600
1.600.A00.2UK GKT 55 GCE
1.600.A00.2UL GOP 30-28/40-30/55-36

1.600.A00.2UM
GSS 230 AVE
GSS 280 AVE

1.600.A00.2UP
GST 150 BCE
GST 150 CE

1.600.A00.2UR
GEX 40-150
GEX 125-150 AVE

1.600.A00.2UT GKS 55 GCE
1.600.A00.2UV GSB 12V-15
1.600.A00.2UX GSB 18-2-LI
1.600.A00.2UZ GSA 18 V-LI
1.600.A00.2V1 GOP 12V-28

1.600.A00.2V2

GDR 12V-105
GSB 12V-35
GSR 12V-15 (FC)
GSR 12V-15 HX
GSR 12V-35

1.600.A00.2V3
GBH 2-26 DRE
GBH 2-28 F/DV/DFV

1.600.A00.2V5
GST 135 BCE
GST 135 CE

1.600.A00.2V6 GLI 12V-80
1.600.A00.2V7 GOP 12V-28

1.600.A00.2V8
GSR 12V-15 (FC)
GSR 12V-15 HX

1.600.A00.2V9 GKS 65
1.600.A00.2VB GKS 85

1.600.A00.2VC
GDR 18 V-LI
GDS 18 V-LI
GDX 18 V-LI

1.600.A00.2VE GKS 18V-57
1.600.A00.2VF GSA 18 V-LI

1.600.A00.2VG

GSB 18V-60 C
GSB 18 V-LI
GSR 18 V-LI
GSR 18V-60 C
GSR 18V-60 FC

1.600.A00.2VN Vložka na 12V Príslušenstvo
1.600.A00.2VR GEX 150 Turbo

1.600.A00.2VS
GSS 230 AE
GSS 280 AE

1.600.A00.2VT GEX 125-1 AE
1.600.A00.2VV GEX 150 AC
1.600.A00.2W1 GSK 18 V-LI
1.600.A00.2W4 GKS 85 G
1.600.A00.2W5 GKS 65 GCE

1.600.A00.2WA

GDR 18 V-LI
GSB 18 V-LI
GSB 180-LI
GSB 18V-50
GSB 18V-60 C
GSR 18 V-LI
GSR 180-LI
GSR 18V-50
GSR 18V-60 C
GSR 18V-60 FC

1.600.A00.2WB
GDR 18 V-LI
GDS 18 V-LI
GDX 18 V-LI

1.600.A00.2WC Vložka na 18V príslušenstvo
1.600.A00.2WE Vložka na 18V príslušenstvo (do GLI PortaLED 136)

1.600.A00.2WH GWS 180-LI
1.600.A00.2WM GML SoundBoxx
1.600.A00.2WP GOP 18V-28
1.600.A00.2WT GBH 2-28 F/DFV + GDE 16 Plus

1.600.A00.2WX

GSR 12V-15
GSR 12V-15 (FC)
GSR 12V-20
GSR 12V-20 HX

Objednávacie 
číslo vložky Náradie

1.600.A00.2WY Vložka na 12V príslušenstvo (vhodná pre 4.0 Ah 
akumulátory)

1.600.A00.2WZ Vložka na príslušenstvo GKS 12V-26
1.600.A00.3KW GAS 12V

1.600.A00.3NG

GST 140 BCE
GST 140 CE
GST 1400 CE
GST 160 BCE
GST 160 CE

1.600.A00.3NH
GST 18 V-LI B
GST 18 V-LI S

1.600.A00.3R8 
GDR 12V-105
GSB 12V-15
GSR 12V-15

1.600.A00.3R9 Vložka na príslušenstvo GAS 35/GAS 55

1.600.A00.4BH
GDR 12V-105
GDR 12V-110
GDS 12V-115

1.600.A00.4H1
GDE 68 + GDE max
GDE max

1.600.A00.6Z1 GSR 18V-60 FC Príslušenstvo
1.600.A00.89S GSA 18 V-LI C

1.600.A00.89T
GOF 1250 CE
GOF 1250 LCE

1.600.A00.89U GOF 1600 CE
1.600.A00.89V GOF 2000 CE

1.600.A00.89W

GSB 12V-15
GSR 12V-15 (FC)
GSR 12V-15 HX
GSR 12V-20
GSR 12V-20 HX

1.600.A00.8B5  GSS 160 Multi
1.600.A00.8B6 GDR 18 V-EC (bez karabíny)
1.600.A00.F0F GWS 12V-76
1.600.A00.HP1 GBH 18V-26 F
1.600.A00.HP2 GBH 18V-26 F + GDE 18V-16

1.600.A00.M7R
GDR 180-LI
GDS 18 V-EC 250

1.600.A00.R8X
GSB 18V-110 C
GSR 18V-110 C
GSR 18V-110 C

1.600.A01.166 GWS/GWX 18V-125/18V-150 C/SC/PC/PSC
1.600.A01.1UW GSR 12V-15/-35 FC Príslušenstvo
1.600.A01.9SW GSA 18V-32

1.600.A01.9SX
GHO 12V-20
GKF 12V-8

1.600.A01.9SY
GNA 18V-16
GSC 18V-16

1.600.A01.9YY GBH 180-LI

1.600.A01.B72
GET 55-125
GET 75-150

1.600.A01.CU5
GDR 18V-200 C
GDX 18V-200 C
GDX/GDR 18V-200

1.600.A01.CU6 GKS 55+ G/GCE
1.600.A01.S9X GKS 18V-68 C/GC
1.600.A01.S9Y GKT 18V-52 GC
1.600.A02.58Y GDS 18V-1000 C

1.600.A02.58Z
GEX 12V-125
GEX 18V-125

1.600.A02.590
GSB 18V-150 C
GSR 18V-150 C

1.600.A02.591 GBH 18V-26 (F)/GWS 18V-10 (-15)
1.600.A02.592 GSB 18V-60 C / GSA 18V-LI / GLI 18V-1200 C

1.600.A02.593
GSR 12V-15 / GST 12V-70 / GOP 12V-28 / GKS 
12V-26 + Vodiaca lišta / GSA 12V-14

1.600.A02.594
GOP 12V-28 / GHO 1§2V-28 / GWS 12V-76 / 
GST 12V-70 / GSR 12V-15 FC + Príslušenstvo

1.600.A02.6VZ GKS 18V-70 L
1.600.A02.BV4 Starter-Set 18V
1.600.A02.DG5 GDS 18V-450 C
TBD GHG 18V-50 H

Názov náradia Veľkosť L-BOXX Objednávacie 
číslo vložky Veľkosť

KÁBLOVÉ NÁSTROJE
GBH 2-26 DRE L-BOXX 136 1.600.A00.2V3 1/1
GBH 2-28 F/DFV + GDE 16 Plus L-BOXX 136 1.600.A00.2WT 1/1
GBH 2-28 F/DV/DFV L-BOXX 136 1.600.A00.2V3 1/1
GDE 68 + GDE max L-BOXX 136 1.600.A00.4H1 1/1
GDE max L-BOXX 136 1.600.A00.4H1 1/1
GET 55-125 L-BOXX 238 1.600.A01.B72 1/1
GET 75-150 L-BOXX 238 1.600.A01.B72 1/1
GEX 40-150 L-BOXX 238 1.600.A00.2UR 1/1
GEX 125 AC L-BOXX 238 1.600.A00.2VV 1/1
GEX 125-1 AE L-BOXX 238 1.600.A00.2VT 1/1
GEX 125-150 AVE L-BOXX 238 1.600.A00.2UR 1/1
GEX 150 AC L-BOXX 238 1.600.A00.2VV 1/1
GEX 150 Turbo L-BOXX 238 1.600.A00.2VR 1/1
GKF 600 L-BOXX 238 1.600.60A.102 1/1
GKS 55 GCE L-BOXX 238 1.600.A00.2UT 1/1
GKS 55+ G/GCE L-BOXX 238 1.600.A01.CU6 1/1
GKS 65 L-BOXX 238 1.600.A00.2V9 1/1
GKS 65 GCE L-BOXX 238 1.600.A00.2W5 1/1
GKS 85 L-BOXX 374 1.600.A00.2VB 1/1
GKS 85 G L-BOXX 374 1.600.A00.2W4 1/1
GKT 55 GCE L-BOXX 374 1.600.A00.2UK 1/1
GOF 1250 CE L-BOXX 238 1.600.A00.89T 1/1
GOF 1250 LCE L-BOXX 238 1.600.A00.89T 1/1
GOF 1600 CE L-BOXX 374 1.600.A00.89U 1/1
GOF 2000 CE L-BOXX 374 1.600.A00.89V 1/1
GOP 30-28/40-30/55-36 L-BOXX 136 1.600.A00.2UL 1/1
GSS 160 Multi L-BOXX 136 1.600.A00.8B5  1/1
GSS 230 AE L-BOXX 238 1.600.A00.2VS 1/1
GSS 230 AVE L-BOXX 238 1.600.A00.2UM 1/1
GSS 280 AE L-BOXX 238 1.600.A00.2VS 1/1
GSS 280 AVE L-BOXX 238 1.600.A00.2UM 1/1
GST 135 BCE L-BOXX 136 1.600.A00.2V5 1/1
GST 135 CE L-BOXX 136 1.600.A00.2V5 1/1
GST 140 BCE L-BOXX 136 1.600.A00.3NG 1/1
GST 140 CE L-BOXX 136 1.600.A00.3NG 1/1
GST 1400 CE L-BOXX 136 1.600.A00.3NG 1/1
GST 150 BCE L-BOXX 136 1.600.A00.2UP 1/1
GST 150 CE L-BOXX 136 1.600.A00.2UP 1/1
GST 160 BCE L-BOXX 136 1.600.A00.3NG 1/1
GST 160 CE L-BOXX 136 1.600.A00.3NG 1/1
Vložky (vhodná pre GAS 35/ GAS 55) L-BOXX 102 1.600.A00.3R9 1/1

KOMPATIBILITA VLOŽIEK

KOMPATIBILITA PRODUKTOV

Názov náradia Veľkosť 
L-BOXX

Objednávacie 
číslo vložky Veľkosť Nabíjačka

Náhradná 
batéria 
(*2,0 Ah)

18V NÁRADIE
GBH 180-LI L-BOXX 136 1.600.A01.9YY 1/1 len GAL 1880 CV 2
GBH 18V-26 F L-BOXX 136 1.600.A00.HP1 1/1 len GAL 1880 CV 2
GBH 18V-26 F + GDE 18V-16 L-BOXX 238 1.600.A00.HP2 1/1 až po GAL 18V-160 C 2
GBH 18V-26 (F)/GWS 18V-10 (-15) XL-Boxx 1.600.A02.591 1/1 až po GAL 18V-160 C 3
GDR 18 V-EC (bez karabíny) L-BOXX 136 1.600.A00.8B6 1/2 (L-Shape) až po GAL 18V-160 C -

GDR 18 V-LI
L-BOXX 136 1.600.A00.2VC 1/1 až po GAL 18V-160 C 2
L-BOXX 136 1.600.A00.2WA 1/2 (L-Shape) až po GAL 18V-160 C -
L-BOXX 136 1.600.A00.2WB 1/2 (L-Shape) až po GAL 18V-160 C 1

GDR 180-LI L-BOXX 136 1.600.A00.M7R 1/2 (L-Shape) až po GAL 18V-160 C 1
GDR 18V-200 C L-BOXX 136 1.600.A01.CU5 1/2 (L-Shape) až po GAL 18V-160 C -
GDS 18 V-EC 250 L-BOXX 136 1.600.A00.M7R 1/2 (L-Shape) až po GAL 18V-160 C 1

GDS 18 V-LI
L-BOXX 136 1.600.A00.2VC 1/1 až po GAL 18V-160 C 2
L-BOXX 136 1.600.A00.2WB 1/2 (L-Shape) až po GAL 18V-160 C 1

GDS 18V-1000 C L-BOXX 136 1.600.A02.58Y 1/1 až po GAL 18V-160 C 2
GDS 18V-300 L-BOXX 136  1.600.A00.M7R 1/2 (L-Shape) až po GAL 18V-160 C 1
GDS 18V-450 C L-BOXX 136 1.600.A02.DG5 1/1 až po GAL 18V-160 C 1

GDX 18 V-LI
L-BOXX 136 1.600.A00.2VC 1/1 až po GAL 18V-160 C 2
L-BOXX 136 1.600.A00.2WB 1/2 (L-Shape) až po GAL 18V-160 C 1

GDX 18V-180 / GDX 180-LI L-BOXX 136  1.600.A00.M7R 1/2 (L-Shape) až po GAL 18V-160 C 1
GDX 18V-200 C L-BOXX 136 1.600.A01.CU5 1/2 (L-Shape) až po GAL 18V-160 C -
GDX/GDR 18V-200 L-BOXX 136 1.600.A01.CU5 1/2 (L-Shape) až po GAL 18V-160 C -
GEX 18V-125 L-BOXX 136 1.600.A02.58Z 1/1 až po GAL 18V-160 C 3
GHG 18V-50 H L-BOXX 136 tbd 1/2 (L-Shape) až po GAL 18V-160 C -
GKS 18V-57 L-BOXX 238 1.600.A00.2VE 1/1 až po GAL 18V-160 C 2
GKS 18V-68 C/GC L-BOXX 238 1.600.A01.S9X 1/1 až po GAL 18V-160 C 2
GKS 18V-70 L L-BOXX 238 1.600.A02.6VZ 1/1 až po GAL 18V-160 C 2
GKT 18V-52 GC L-BOXX 238 1.600.A01.S9Y 1/1 až po GAL 18V-160 C 2
GML SoundBoxx L-BOXX 136 1.600.A00.2WM 1/2 (L-Shape) až po GAL 18V-160 C -
GNA 18V-16 L-BOXX 136 1.600.A01.9SY 1/1 až po GAL 18V-160 C 2

GOP 18V-28
L-BOXX 136,  
L-BOXX 238 

1.600.A00.2WP 1/1 až po GAL 18V-160 C 2

GSA 18 V-LI
L-BOXX 238 1.600.A00.2UZ 1/1  

(spodné vložky)
až po GAL 18V-160 C 2

L-BOXX 238 1.600.A00.2VF 1/1 (horné) - -
GSA 18 V-LI C L-BOXX 136 1.600.A00.89S 1/1 až po GAL 18V-160 C 2
GSA 18V-32 L-BOXX 238 1.600.A01.9SW 1/1 až po GAL 18V-160 C 2

GSB 18 V-LI
L-BOXX 136 1.600.A00.2VG 1/1 až po GAL 18V-160 C 2
L-BOXX 136 1.600.A00.2WA 1/2 (L-Shape) až po GAL 18V-160 C -

GSB 18-2-LI L-BOXX 136 1.600.A00.2UX 1/1 až po GAL 18V-160 C 2
GSB 180-LI L-BOXX 136 1.600.A00.2WA 1/2 (L-Shape) až po GAL 18V-160 C -
GSB 18V-50 L-BOXX 136 1.600.A00.2WA 1/2 (L-Shape) až po GAL 18V-160 C -

GSB 18V-60 C
L-BOXX 136 1.600.A00.2VG 1/1 až po GAL 18V-160 C 2
L-BOXX 136 1.600.A00.2WA 1/2 (L-Shape) až po GAL 18V-160 C -

GSB 18V-110 C L-BOXX 136 1.600.A00.R8X 1/1 až po GAL 18V-160 C 2
GSB 18V-110 C L-BOXX 136 1.600.A00.R8X 1/1 až po GAL 18V-160 C 2
GSB 18V-150 C L-BOXX 136 1.600.A02.590 1/1 až po GAL 18V-160 C 3
GSB 18V-60 C / GSA 18V-LI / GLI 18V-1200 C XL-Boxx 1.600.A02.592 1/1 až po GAL 18V-160 C 3
GSC 18V-16 L-BOXX 136 1.600.A01.9SY 1/1 až po GAL 18V-160 C 2
GSK 18 V-LI L-BOXX 136 1.600.A00.2W1 1/1 až po GAL 18V-160 C 2

GSR 18 V-LI
L-BOXX 136 1.600.A00.2VG 1/1 až po GAL 18V-160 C 2
L-BOXX 136 1.600.A00.2WA 1/2 (L-Shape) až po GAL 18V-160 C -

GSR 180-LI L-BOXX 136 1.600.A00.2WA 1/2 (L-Shape) až po GAL 18V-160 C -
GSR 18V-50 L-BOXX 136 1.600.A00.2WA 1/2 (L-Shape) až po GAL 18V-160 C -

GSR 18V-60 C
L-BOXX 136 1.600.A00.2VG 1/1 až po GAL 18V-160 C 2
L-BOXX 136 1.600.A00.2WA 1/2 (L-Shape) až po GAL 18V-160 C -

GSR 18V-60 FC
L-BOXX 136 1.600.A00.2VG 1/1 až po GAL 18V-160 C 2
L-BOXX 136 1.600.A00.2WA 1/2 (L-Shape) až po GAL 18V-160 C -

GSR 18V-60 FC Príslušenstvo L-BOXX 136 1.600.A00.6Z1 1/2 (L-Shape) až po GAL 18V-160 C -
GSR 18V-110 C L-BOXX 136 1.600.A00.R8X 1/1 až po GAL 18V-160 C 2
GSR 18V-150 C L-BOXX 136 1.600.A02.590 1/1 až po GAL 18V-160 C 3
GST 18 V-LI B L-BOXX 136 1.600.A00.3NH 1/1 až po GAL 18V-160 C 2
GST 18 V-LI S L-BOXX 136 1.600.A00.3NH 1/1 až po GAL 18V-160 C 2
GWS 180-LI L-BOXX 136 1.600.A00.2WH 1/1 až po GAL 18V-160 C 2
GWS/GWX 18V-125/18V-150 C/SC/PC/PSC L-BOXX 136 1.600.A01.166 1/1 až po GAL 18V-160 C 2
Starter-Set 18V L-BOXX 136 1.600.A02.BV4 1/1 až po GAL 18V-160 C 7
18V Vložka L-BOXX 136 1.600.A00.2WC 1/2 (L-Shape) až po GAL 18V-160 C 2
18V Vložka (hodí sa do GLI PortaLED 136) L-BOXX 136 1.600.A00.2WE 1/2 (L-Shape) až po GAL 18V-160 C 1

Veľkosť nabíjačiek 12V Veľkosť nabíjačiek 18V

GAL 12V-20 GAL 1230 CV GAL 12V-40 GAL 18V-20 GAL 18V-40 GAL 1880 CV GAL 18V-160 C



MOBILITY SYSTEM
POUŽÍVAJTE SYSTÉM, KTORÝ JE IDEÁLNY PRE VAŠU 
DIELŇU, PREPRAVU A PRÁCU.

PREPRAVNÝ SYSTÉM SORTIMO

Urobte svoje náradie ešte mobilnejším – tento inteligentný prepravný a skladovací 
systém je dokonale prispôsobený potrebám profesionálov.
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PREPRAVA

L-BOXX
1.600.A01.2FZ 
442 x 357 x 117 mm
1.600.A01.2G0 
442 x 357 x 151 mm
1.600.A01.2G2 
442 x 357 x 253 mm
1.600.A01.2G3 
442 x 357 x 389 mm

LS-BOXX 
1.600.A00.1RU 
378 x 311 x 107 mm 

i-BOXX
1.600.A00.1RV
367 x 316 x 53 mm
1.600.A00.1RW
357 x 316 x 72 mm

i-BOXX + vložené boxy
53 mm (1.600.A00.1S7)
72 mm (1.600.A00.1S8)	

L-BOXX Micro
(1.600.A02.5A2) 
259 x 106 x 42 mm

Vložka do veka XL-BOXX
(1.600.A02.59W)

Sada penových podložiek 5 ks
(1.600.A02.5A1)

Súprava priečok XL-Boxx
(1.600.A02.59X)

Zásuvka 
1.600.A00.1SD
357 x 316 x 72 mm

Vkladacie boxy pre i-BOXX
53 mm (1.600.A00.1S5)
72 mm (1.600.A00.1S6)

L-BOXX Mini
pre i-BOXX
1.600.A00.7SF
260 x 155 x 63 mm

L-BOXX 102 + vkladacie boxy
13 ks set (1.600.A01.6NA)
12 ks set (1.600.A01.6NB)
6 ks set (1.600.A01.6NC)

Vkladacie boxy pre L-BOXX 102
12 ks set (1.600.A01.6N9)
13 ks set (1.600.A01.6N8)

XL-BOXX
1.600.A02.59V
607 x 395 x 179 mm

+

Možnosť pripojenia L-BOXX a 
L-Case pomocou funkcie slide-in

i-BOXX regál 
 
i-BOXX veko stojana 
1.600.A00.1SE 
442 x 342 x 56 mm

i-BOXX active rack 
1.600.A01.6ND 
442 x 342 x 100 mm

i-BOXX polica 3 ks 
3x polica + veko 
1.600.A00.1SF 
442 x 342 x 356 mm

L-BOXX mobilná platforma
(1.600.A00.1S9)

PENOVÉ VLOŽKY

102 mm
(1.600.A00.1S0) 

136 mm
(1.600.A00.1S1)

Penová vložka XL-BOXX
(1.600.A02.59Y)

V niektorých vložkách môžete vedľa náradia umiestniť nabíjačky a batérie. Špecifikácie nájdete na druhej strane katalógu: vidíte 
najväčšiu nabíjačku, ktorú môžete do vložky umiestniť, ako aj maximálny počet batérií.

1/2 vložka 1/1 vložka

Hliníkový vozík
(1.600.A00.1SA) 
len pre L-BOXX a XL-BOXX

LT-BOXX
1.600.A00.222 442 x 362 x 185 mm 
1.600.A00.223 442 x 362 x 287 mm

L-CASE 
440 x 405 x 119 mm
stohovateľné na L-Boxx, 
ale nemožno pevne pripojiť

NOVÉ!NOVÉ! NOVÉ!


